
Eigenschaften

• hervorragende Durchsicht
• UV- und Witterungs- 
  beständigkeit
• farbecht
• hohe Reißfestigkeit
• flexibel
• witterungsbeständig
• leicht zu verarbeiten
• leichte Handhabung
• einfach zu reinigen

Produktbeschreibung
Unser Glasfasergewebe ermöglicht eine klare Sicht, ohne dass das Schutzgitter 
stört. Es bestehen aus dauerhaftem Glasgarn, das mit einer Vinylbeschichtung 
versehen ist, um langfristige Schönheit, Farbechtheit und Flexibilität zu gewähr- 
leisten. Diese Gewebe werden nach dem Weben thermofixiert, wobei alle Draht-
kreuzungen verschweißt werden. Sie haben einen 1200 Stunden langen beschleu-
nigten Verwitterungstest (QUV) erfolgreich bestanden. Das Material ist mit nahe-
zu allen gängigen Insektenschutzsystemen kompatibel.

Anwendung: Insektenschutz mit guter Durchsicht
Material: vinylbeschichtetes Glasgarn
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Weitere technische Eigenschaften auf Anfrage

www.mende-systems.de

Lieferspezifikationen

Standardfarben Anthrazit, Silber Grau

Rollenbreite 
       

16“ bis 96“ (40,6 cm bis 243,8 cm)  
ROMs: 16“ bis 60“  
(40,6 cm bis 152,4 cm)

Rollenlänge 
      

84“ bis 100‘ (213,4 cm bis 30,48 m)  
ROMs: 300‘ bis 800‘  
(91,4 m bis 243,84 m)

FIBERGLASGEWEBE DATENBLATT

(1)Angegebene Eigenschaften sind Nominalwerte – technische Änderungen vorbehalten.

Technische Eigenschaften(1)

Eigenschaft Einheit Nennwert 

Zusammensetzung 
Glasfaser  
Vinyl auf Glasfaser

 
% 
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65 
35

Maschenweite  Garne/in² 18 x 16


